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Availability

•	 Africa and Middle East
•	 Asia
•	 Europe
•	 North America
•	 South America

Certifications

* a richiesta, on request
* 	 * 	 * 

Single valves

Disponibiltà

Certificazioni

Valvole singole

GENIUS LINE
“Nullus  locus sine genio”

Valvole ed Elettrovalvole pneumatiche, serie EVO
Pneumatic and Solenoid Valves, EVO series

EVO
22+27+34m

m

G1/4”

4.90 / 05/08/2011

Cod: KRI00015

Cod: KRI00030

WARNING: devIce uNdeR voltAGe

This unit complies with strict quality specifications. The incorrect use 
or misuse of this unit will compromise performance and will invalidate 
the warranty.
THIS UNIT IS NOT A SAFETY DEVICE.
THIS DEVICE PRODUCE HIGH TEMPERATURE.

USE AND MAINTENANCE

It’s obligatory take off the tension before every maintenance.

OPERATION
The coils transform the electric input current in a 
magnetic field used to switch on solenoid valves.
COSTRUCTION
Encapsulated coil for pneumatic, hydraulic, hydro-
dynamic and steam applications.
Incorporated magnetic circuit encapsulated with 
nylon-fiberglass.
INSULATION
Coil class F and copper wire class H both according 
to norms VDE 0580.

KIT FITTINGS bolt (min. conf.10pz)

Fixing

Working temperature range

Degree of protection

External materials

Solenoid/copper wire class
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StamPato  -

Questa apparecchiatura rispetta severe specifiche qualita-
tive tuttavia un uso improprio od inadeguato potrebbe 
comprometterne il funzionamento e decadere la garanzia.
NON E’ UN DISPOSITIVO DI SICUREZZA
DISPOSITIVO CHE GENERA ELEVATA TEMPERATURA.

ATTENZIONE : dIspOsITIvO IN TENsIONE

NORME DI USO E MANUTENZIONE

FUNZIONAMENTO 
I solenoidi trasformano la corrente elettrica  in 
ingresso in un campo magnetico, utilizzato per la 
commutazione delle elettrovalvole.
COSTRUZIONE
Bobina sovrastampata per applicazioni pneumati-
che, idrauliche e oleodinamiche.
Circuito magnetico incorporato con rivestimento in 
nylon caricato vetro.
ISOLAMENTO
Bobina in classe F a norme VDE 0580 filo rame in 
classe H a norme VDE 0580.

Kit fiSSAGGio  dAdo (min. conf.10pz)

E’ obbligatorio togliere tensione dal sistema prima di pro-
cedere a qualsiasi manovra sul dispositivo.

Fissaggio

Temperatura di funzionamento

Grado di protezione

Materiali esterni

Classe bobina/filo rame
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Ø10

-20°C ÷ +40°C

IP 65 su apposito connettore

IP 65 On its connector

Nylon caricato vetro   Nylon+fiberglass

Class F / Class H  (VDE0580)

12V

24V

115V

230V

12V

24V

115V

230V

D.C. 2.2W 100%  DA005002
D.C. 6W 100%  DA005010
D.C. 8W 100%  BOB00010
A.C. 2.8VA 100% BOB00070
A.C. 8VA 100% DA010550

D.C. 2.2W 100% DA005150
D.C. 3.5W 100% DA005101
D.C. 8 W 100% BOB00056
D.C. 15W 50% BOB00015
A.C. 2.8 VA 100% BOB00066
A.C. 5VA 100% BOB00045
A.C. 8VA 100% DA010600
A.C. 11VA 70% DA01060R

A.C. 5VA 100% DA010700
A.C. 10VA 70% DA01080R

A.C. 5VA 100% DA012400
A.C. 10VA 70%  DA01240R

www.kpm.it

MAGNETIC SOLENOID  DIN43650

Direct on solenoid valve by ø10.2mm hole

TypE COdEvOlTAgE

22mm

= Work properly only with a special pilot

SOLENOIDE MAGNETICO    DIN43650

Direttamente su elettropilota tramite foro passante ø10.2

vOlTAggIO TIpO pOwEr-Ed COdICE

22mm

= Funzionano solo su piloti speciali

54gr

4.90
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CODE :

5/2 Monostabile

CODE :

5/2 Bistabile

5/2 Monostable 5/2 Bistable

G1/8” 22mm EVO228M EVO228B

G1/4” 22mm EVO22M EVO22B

G1/4” 27mm EVO27M EVO27B

G1/2” 34mm EVO34M EVO34B
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Valair srl  - via Piemonte, 22  -  Carpi (MO) - Italy - 41012
Tel: +39 059 699343 - Fax: +39 059 641224 - info@kpm.it - www.kpm.it  - PIVA 03421300363

http://www.kpm.it
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G1/8" = EVO228M
G1/4" = EVO22M

ELETTROVALVOLA MONOSTABILE
MONOSTABLE SOLENOID VALVE

 
 

G1/8" = EVO228MAS
G1/4" = EVO22MAS

ELETTROVALVOLA MONOSTABILE ASSERVITA
EXTERNAL SUPPLY MONOSTABLE SOLENOID VALVE

 

G1/8" = EVO228PB
G1/4" = EVO22PB
    VALVOLA BISTABILE    

BISTABLE VALVE
 

G1/8" = EVO228PM
G1/4" = EVO22PM

    VALVOLA MONOSTABILE    
MONOSTABLE VALVE

 

D.C. = SBK00358
A.C. = SBK00372
Gruppo connessione Elettrico
Group of electrical connection

x  3 valves

D.C. = SBK00360
A.C. = SBK00374
Gruppo connessione Elettrico
Group of electrical connection

   x 2 valves

SBK00152
 BASE CHIUSURA
CLOSURE BASE

SBK00364
BASE INTERMEDIA CHIUSA

CLOSED MIDDLE BASE

SBK00362
BASE INTERMEDIA

MIDDLE BASE

SBK00151
SOTTOBASE ENTRATA

INLET BASE

D.C. = SBK00358
A.C. = SBK00372
Gruppo connessione Elettrico
Group of electrical connection

  x 3 valves

D.C. = SBK00360
A.C. = SBK00374
Gruppo connessione Elettrico
Group of electrical connection

   x 2 valves

SBK00155
CHIUSURA CONTATTI ELETTRICI

ELECTRICAL PIN COVER

 

 BOB00012
Solenoide - Solenoid 22mm - 24V - D.C. 3.5W

 

 BOB00068
Solenoide - Solenoid 22mm - 24 V -  A.C. 3.5VA 

 
 
 

SBK00147
MODULO CONNESSIONE ELETTRICA
ELECTRICAL CONNECTION MODULE

DB-25 connector

SBK00002
Piastra Prelievo 3 x G1/8"

Porting block 3 x G1/8"

SBK00028
Piastra Chiusura

Closure plate

K:\01_DISEGNI CAD STANDARD KPM\03_VALVOLE\4.13 EVO valvole 22mm\EVO disegno per DEPLIANT PUB00107 sistema completo 2016 R02.idw

SBK00069
Coperchio Chiusura Solenoide

Solenoid Closure plate

CAVI INTESTATI 25 PIN F+M  
SERIAL PLUG 25 PIN F+M  

1.80 m = CNT00073 
3 m = CNT00084 
5 m = CNT00083 

7.50 €

25.3 mm

SBK00366
DISTANZIALE UNIVERSALE

 
 

SBK00147
MODULO CONNESSIONE ELETTRICA
ELECTRICAL CONNECTION MODULE

DB-25 connector

SBK00366
DISTANZIALE UNIVERSALE 

 

EVO22
mm

G1/8" = EVO228BCC
G1/4" = EVO22BCC

ELETTROVALVOLA BISTABILE 5/3 CENTRI CHIUSI
BISTABLE SOLENOID VALVE 5/3 CLOSURE CENTRES

 
 

G1/8" = EVO228B
G1/4" = EVO22B

ELETTROVALVOLA BISTABILE
BISTABLE SOLENOID VALVE

 
 

G1/8" = EVO228BAS
G1/4" = EVO22BAS

ELETTROVALVOLA BISTABILE ASSERVITA
EXTERNAL SUPPLY BISTABLE SOLENOID VALVE

 

SBK00368
CAVO INTESTATO per 5/3 F+M

5/3 Valves PLUG PIN F+M
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SBK00155	  € 1,25 SBK00069	  € 2,50 SBK00028	  € 4,90 SBK00002	  € 11,25 

SBK00358	  € 22,50 
SBK00372	  € 22,50 

SBK00360	  € 15,00 
SBK00374	  € 15,00 

SBK00147	  € 12,50 

SBK00366	  € 2,50 

SBK00362	  € 8.75

SBK00364	  € 8.75

SBK00152	  € 8,75 

SBK00147	  € 12,50 

SBK00151	  € 8,75 

SBK00368	  € 11,25

SBK00358	  € 22,50 
SBK00372	  € 22,50 

SBK00360	  € 15,00 
SBK00374	  € 15,00 

CNT00073	  € 25,00 
CNT00084	  € 30,00
CNT00083	  € 42,00

SBK00366	  € 2,50 

BOB00012	  € 5,00 
BOB00068	  € 5,00 

EVO228M	  € 17,50 
EVO22M	  € 17,50 

EVO228MAS	  € 20,00 
EVO22MAS	  € 20,00 

EVO228B	  € 30,00 
EVO22B	  € 30,00 

EVO228BAS	  € 35,00 
EVO22BAS	  € 35,00 

EVO228BCC	  € 45,00 
EVO22BCC	  € 45,00 

EVO228PM	  € 15,00 
EVO22PM	  € 15,00 

EVO228PB	  € 16,25 
EVO22PB	  € 16,25 

22+27+34m
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EVO


